
IMSure QA  BRACHYTHERAPY

•
小線源治療のQA

専用のインターフェースで、
HDR、LDRおよび永久挿入の
2次検証を行います。

●	小線源治療計画のチェック
	 治療計画システムからDICOM-RTファイル
を取り込み、TG-43プロトコルに基づき線
量計算を行い、比較検証します。

●	線源位置を３次元表示
	 シ ョートカットキーにより直交平面
（Orthgonal）、矢状面（Sagittal）、横断面
（Transverse）および冠状面（Coronal）の
切り替えが容易にでき、3次元でのカテーテ
ル位置、線源停止位置、および評価点を表示
することができます。

●	各線源停止位置の線量計算
	 対象となる計算点と線源停止位置を選択する
と、それぞれが3D表示上でハイライト表示
されます。	
選択された計算点に対応する処方線量が治療
計画の値とともに表示され、治療計画の検証
が容易に可能です。

●	線源ライブラリー機能
	 線源ライブラリーに保存してある線源強度に
基づいて、指定した日時における線源強度で
の線量計算を行います。
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QA SOFTWARE

IMSure QA Software BRACHYTHERAPY  REF 91331
ORDERING 
INFORMATION

特徴

OS Windows7、Windows8.1

プロセッサー インテルもしくはAMD	1.4GHz 以上

メモリー 1GB以上

ハードドライブ 50GB以上

ディスプレイ解像度 1024 × 768以上

CD-ROM ドライブ 2 倍速以上

製品規格  IEC	60601-1-4 準拠			  

ハ ードウェア 仕 様

Windows®はMicrosoft社の商標登録です。仕様は予告なく変更することがあります。

正確な線量計算

•	TG-43プロトコルに基づいて線量計算を行います。
•	最大30のポイントまでを同時に計算します。
•	ユーザが指定した日時における線源強度での線量計
算を行います。

•	各線源停止位置から各計算点へのDose	Con-
tribution（線量寄与）が計算されます。

•	検証結果レポートをExcel®またはPDFで出力する
ことができます。

線源ライブラリー

•	LDRまたはHDRの各種形状の線源をライブラリー
に登録できます。

•	１Dもしくは２Dの非等方性関数表の登録が可能
です。

•	線源強度計算には、多項式フィッティングもしくは
１Dテーブルのいずれかを用います。

3D表示

•	各カテーテル位置と線源停止位置を３D表示します。
•	回転表示、拡大表示が可能です。

〒101-0021  東京都千代田区外神田2-16-2 第2ディーアイシービル6階
Tel. 03-3252-1691   Fax. 03-5297-3863
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